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Optimales Arbeiten mit original KIRSTEN-Zubehor

Erst mit dem entsprechenden Zubehor fiir die verschiedensten " Achstraversen fiir LKWs und Busse
Einsatzfalle kann ein Heber optimal genutzt werden.
" Getriebeplatten
Das original KIRSTEN Zubehdr ist auf die Aggregate von KIRSTEN
optimal abgestimmt und zeichnet sich durch seine hohe Qualitat aus.

Mit entsprechenden Adaptern kann unser Zubeh6r auch mit allen
Fremdfabrikaten verwendet werden.

Achstraversen fur LKWs und Busse

Achstraverse Typ AT 15-GA-V-FG-MA

Achstraverse inkl. Abstitzfunktion mit folgenden Vorteilen:

¥ Achstraverse inkl. Abstiitzfunktion (-GA) zur Ablage
auf dem Werkstattboden oder im Grubenprofil

" Tragfahigkeit 15.000 kg
Fertigung gemal Grubenmalen
fur beliebige Grubenweiten verfligbar

mit chromatierten Stitzohren von 500 mm Lange

Stiitzrohre bis 800 mm optional verfligbar

Griffe zum Verschieben auf beiden Seiten verfigbar

" Mittenaufnahme (-MA) " abnehmbare Tragteller mit Arretierschnépper und

- Ablagemaglichkeit der Stiitzohre und Tragteller

optional mit Aufnahme fiir Actros, Citaro etc.

verfugbar seitlich ausziehbar (-V)

" Gewicht 120 kg " Rollen gelagert, federnd absetzend (-FG)

Achstraverse Typ PT 5/1700

" Tragfahigkeit 5.000 kg

" Stiitzweite 1.700 mm
Baulange 690 mm

Ce ' ] " Hoéhe 120 mm

" Gewicht 35 kg
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Weiteres Zubehor

Getriebeplatte Typ GPS 15/45-HS

" unsere bewahrte Getriebeplatte GPS , um 2 Achsen
um entweder +/- 15° oder +/- 45° neigbar

" Tragfahigkeit 1.000 kg

¥ verstellbare, gummierte Halbschalen (Option —HS)

Getriebeplatte Typ GPS 15/45-FL

" unsere bewéhrte Getriebeplatte GPS , um 2 Achsen
um entweder +/- 15° oder +/- 45° neigbar

" Tragfahigkeit 1.000 kg

" verstellbare, gummierte Flachtrager (Option —FL)

Die Optionen -HS und -FL konnen miteinander kombiniert werden!

Getriebeplatte Typ GPS 3 15/45

" unsere bewéhrte Getriebeplatte GPS , um 2 Achsen
um entweder +/- 15° oder +/- 45° neigbar

" neu mit einer Tragféhigkeit von 3.000 kg




